




278
UR-Katalog / UR-Catalogue © 2014-04 SIBA GmbH • www.siba.de • info@siba.de

URS-Sicherungen mit Schraubanschluss / Fuse-links with screw contact

1400 V SQB 2 mit Gewindeanschluß / with flush end connection

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kA (AC 1400 V)

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,6 1,25 0,5 0,8

Betriebsklasse / Class

gR
Werknorm 
company standard

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Schmelzintegral 

Pre-ArcingI2t-Value

Ausschaltintegral

Total I2t-Value

@AC 1400 V

Leistungsabgabe

Power Loss

A kg / 1 A2s A2s W

300 90 421 18.300 1,60 486.000 2.140.000 45

500 90 421 18.500 1,60 903.000 3.970.000 112

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Größe

Size

Bemessungsstrom

Rated Current

V

1400 90 421 18 SQB 2 300-500

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces
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URS-Sicherungen mit Schraubanschluss / Fuse-links with screw contact

1400 V SQB 2 mit Gewindeanschluß / with flush end connection

Zeit/Strom- 
Kennlinien
Time-current 
characteristics
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URS-Sicherungen mit Schraubanschluss / Fuse-links with screw contact

Betriebsklasse / Class

Company Standard 

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Bemessungs
spannung 

Rated Voltage 

Schmelz- 
integral
Pre-Arcing- 
I2t-Value

Ausschalt- 
integral
Total  
I2t-Value

@ AC 2500 V

Leistungsabgabe
Power Loss

A kg / 1 V A2s A2s W

250 20 791 52.250 2,56 2500 18.400 122.000 105

315 20 791 52.315 2,56 2500 34.900 230.000 111

350 20 791 52.350 2,56 2500 49.000 323.000 117

400 20 791 52.400 2,56 2500 81.000 533.000 123

450 20 791 52.450 2,56 2500 121.000 798.000 128

500 20 791 52.500 2,56 2500 166.000 1.100.000 132

550 20 791 52.550 2,56 2500 248.000 1.632.000 136

630 20 791 52.630 2,56 2500 357.000 2.350.000 142

700 20 791 52.700 2,56 2500 486.000 3.200.000 146

800 20 791 52.800 2,56 2000* 903.000 5.050.000** 71***

1000 20 791 52.1000 2,56 1800* 1.160.000 5.450.000** 111***

2500 V SQB 3 mit Gewindeanschluß / with flush end connection

Bemessungs- 
spannung 
Rated  
Voltage

Artikel

Article

Größe

Size

Länge

Length

A B D G H L M

V mm mm mm mm mm mm mm

2500 20 791 52 SQB 3 182 28 73 88 152 191 M12

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 100 kA (AC 2500 V)

Europäische Bauform / European Standard

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,6 1,25 0,6 0,8

*	 getestet @ 1,1xUn | tested @ 1,1xUn 	 **test Voltage	 ***(0,8 x IN)

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces
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URS-Sicherungen mit Schraubanschluss / Fuse-links with screw contact

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Bemessungs
spannung 

Rated Voltage 

Schmelz- 
integral
Pre-Arcing- 
I2t-Value

Ausschalt- 
integral
Total  
I2t-Value

@ AC 2500 V

Leistungsabgabe
Power Loss

A kg / 1 V A2s A2s W

250 20 791 52.250 2,56 2500 18.400 122.000 105

315 20 791 52.315 2,56 2500 34.900 230.000 111

350 20 791 52.350 2,56 2500 49.000 323.000 117

400 20 791 52.400 2,56 2500 81.000 533.000 123

450 20 791 52.450 2,56 2500 121.000 798.000 128

500 20 791 52.500 2,56 2500 166.000 1.100.000 132

550 20 791 52.550 2,56 2500 248.000 1.632.000 136

630 20 791 52.630 2,56 2500 357.000 2.350.000 142

700 20 791 52.700 2,56 2500 486.000 3.200.000 146

800 20 791 52.800 2,56 2000* 903.000 5.050.000** 71***

1000 20 791 52.1000 2,56 1800* 1.160.000 5.450.000** 111***

2500 V SQB 3 mit Gewindeanschluß / with flush end connection

Zeit/Strom- 
Kennlinien
Time-current 
characteristics
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URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connectionsURS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections

DC 900 V SQB-DC 92

Betriebsklasse / Class

aR

IEC 60 077-5 
VDE 0115-460-5
UIC 550

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kA DC 900 V (L/R=40ms) 
Prüfausschaltspannung / Breaking test voltage DC 900 V

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Länge

Length

A B D E F G H I J L

V mm mm mm mm mm mm mm mm mm

DC 750
90 320 25 129 26 60 171 6 - - 19,5 13 206

90 320 26 129 26 60 171 6 75 100 19,5 13 206

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Bemessungs- 
spannung 

Rated Voltage

Schmelzintegral 

Pre-Arcing- 
I2t-Value

Ausschalt- 
integral

Total I2t-Value

Leistungs- 
abgabe

Power Loss

IEC 60077-5 @ DC 900 V  
L/R = 40 mS

A kg / 1 V A2s A2s W

500 90 320 25.500 90 320 26.500 1,34 DC 750 95.000 1.250.000 90

*  �Anbaumöglichkeit eines Meldeschalters 
suitable for switch fitting

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,6 1,25 0,5 0,8

90 320 25

90 320 26

Verpackungseinheit / Packing unit: 2 Stück / 2 pieces
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DC 900 V SQB-DC 92

Zeit/Strom- 
Kennlinien
Time-current 
characteristics
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URS-Sicherungen mit Schraubanschluss / Fuse-links with screw contact

DC 900 V SQB-DC 92 mit Gewindeanschluß / with flush end connection

Betriebsklasse / Class

aR

IEC 60 077-5 
VDE 0115-460-5
UIC 550

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kA DC 900 V (L/R=40ms) 
Prüfausschaltspannung / Breaking test voltage DC 900 V

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Länge

Length

A B D G H L M

V mm mm mm mm mm mm mm

DC 750
90 370 25 129 24 60 - - 131,5 M10 

11mm 
tief90 370 26* 129 24 60 75 100 131,5

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Bemessungs- 
spannung 

Rated Voltage

Schmelzintegral 

Pre-Arcing- 
I2t-Value

Ausschalt- 
integral

Total I2t-Value

Leistungs- 
abgabe

Power Loss

IEC 60077-5 @ DC 900 V  
L/R = 40 mS

A kg / 1 V A2s A2s W

500 90 370 25.500 90 370 26.500 1,28 DC 750 95.000 1.250.000 90
*  �Anbaumöglichkeit eines Meldeschalters 

suitable for switch fitting

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,6 1,25 0,5 0,8

90 370 25

90 370 26

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces
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URS-Sicherungen mit Schraubanschluss / Fuse-links with screw contact

DC 900 V SQB-DC 92 mit Gewindeanschluß / with flush end connection

Zeit/Strom- 
Kennlinien
Time-current 
characteristics
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URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections
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URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections

DC 900 V SQB-DC 90

Betriebsklasse / Class

gR

IEC 60 077-5 
VDE 0115-460-5
UIC 550

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity	100 kA DC 750 V (L/R=100ms) 
	 100 kA DC 900 V (L/R=  40ms) 
	   30 kA DC 1000 V (L/R=10ms)

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Länge

Length

A B D E F G H I J L

V mm mm mm mm mm mm mm mm mm

DC 900
90 300 20 124 20 43 156 6 - - 11 9 181

90 300 21* 124 20 43 156 6 58 83 11 9 181

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Schmelzintegral 

Pre-Arcing- 
I2t-Value

Ausschalt- 
integral

Total I2t-Value

Leistungs- 
abgabe

Power Loss

@ DC 1000 V L/R=10ms

A kg / 1 A2s A2s W

50 90 300 20.50 90 300 21.50 0,69 480 3.200 11

63 90 300 20.63 90 300 21.63 0,69 900 6.200 13

80 90 300 20.80 90 300 21.80 0,69 1.900 13.000 16

100 90 300 20.100 90 300 21.100 0,69 3.600 24.500 19

125 90 300 20.125 90 300 21.125 0,69 6.600 45.000 24

160 90 300 20.160 90 300 21.160 0,69 11.200 76.500 31

*  �Anbaumöglichkeit eines Meldeschalters 
suitable for switch fitting

90 300 20

90 300 21

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,6 1,25 0,5 0,8

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces



URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections

UR-Katalog / UR-Catalogue © 2014-04 SIBA GmbH • www.siba.de • info@siba.de

287

DC 900 V SQB-DC 90

Zeit/Strom- 
Kennlinien
Time-current 
characteristics
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URS-Sicherungen mit Schraubanschluss / Fuse-links with screw contact

DC 900 V SQB-DC 90 mit Gewindeanschluß / with flush end connection

Betriebsklasse / Class

gR

IEC 60 077-5 
VDE 0115-460-5
UIC 550

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity	100 kA DC 750 V (L/R=100ms) 
	 100 kA DC 900 V (L/R=  40ms) 
	   30 kA DC 1000 V (L/R=10ms)

90 360 20

90 350 21

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Länge

Length

A B D G H L M

V mm mm mm mm mm mm mm

DC 900
90 350 20 124 24 43 - - 126 M8 

10mm 
tief90 350 21* 124 24 43 58 83 126

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Schmelzintegral 

Pre-Arcing- 
I2t-Value

Ausschalt- 
integral

Total I2t-Value

Leistungs- 
abgabe

Power Loss

@ DC 1000 V L/R=10ms

A kg / 1 A2s A2s W

50 90 350 20.50 90 350 21.50 0,61 480 3.200 11

63 90 350 20.63 90 350 21.63 0,61 900 6.200 13

80 90 350 20.80 90 350 21.80 0,61 1.900 13.000 16

100 90 350 20.100 90 350 21.100 0,61 3.600 24.500 19

125 90 350 20.125 90 350 21.125 0,61 6.600 45.000 24

160 90 350 20.160 90 350 21.160 0,61 11.200 76.500 31

*  �Anbaumöglichkeit eines Meldeschalters 
suitable for switch fitting

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,6 1,25 0,5 0,8

Verpackungseinheit / Packing unit: 2 Stück / 2 pieces
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URS-Sicherungen mit Schraubanschluss / Fuse-links with screw contact

DC 900 V SQB-DC 90 mit Gewindeanschluß / with flush end connection

Zeit/Strom- 
Kennlinien
Time-current 
characteristics
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URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections

DC 900 V SQB-DC 91

Betriebsklasse / Class

gR

IEC 60 077-5 
VDE 0115-460-5
UIC 550

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity	100 kA DC 750 V (L/R=100ms) 
	 100 kA DC 900 V (L/R=  40ms) 
	   30 kA DC 1000 V (L/R=10ms)

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Länge

Length

A B D E F G H I J L

V mm mm mm mm mm mm mm mm mm

DC 900
90 310 20 129 26 51 166 6 - - 18,5 11 190

90 310 21* 129 26 51 166 6 66 91 18,5 11 190

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Schmelzintegral 

Pre-Arcing- 
I2t-Value

Ausschalt- 
integral

Total I2t-Value

Leistungs- 
abgabe

Power Loss

@ DC 1000 V L/R=10ms

A kg / 1 A2s A2s W

160 90 310 20.160 90 310 21.160 1,00 9.500 51.000 28

200 90 310 20.200 90 310 21.200 1,00 17.000 116.000 37

250 90 310 20.250 90 310 21.250 1,00 27.000 184.000 45

*  �Anbaumöglichkeit eines Meldeschalters 
suitable for switch fitting

90 310 20

90 310 21

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,6 1,25 0,5 0,8

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces
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DC 900 V SQB-DC 91

Zeit/Strom- 
Kennlinien
Time-current 
characteristics
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URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connectionsURS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections

DC 900 V SQB-DC 92

Betriebsklasse / Class

gR

IEC 60 077-5 
VDE 0115-460-5 
UIC 550

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity	100 kA DC 750 V (L/R=100ms) 
	 100 kA DC 900 V (L/R=  40ms) 
	   30 kA DC 1000 V (L/R=10ms)

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Länge

Length

A B D E F G H I J L

V mm mm mm mm mm mm mm mm mm

DC 900
90 320 20 129 26 60 171 6 - - 19,5 13 206

90 320 21* 129 26 60 171 6 75 100 19,5 13 206

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Schmelzintegral 

Pre-Arcing- 
I2t-Value

Ausschalt- 
integral

Total I2t-Value

Leistungs- 
abgabe

Power Loss

@ DC 1000 V L/R=10ms

A kg / 1 A2s A2s W

250 90 320 20.250 90 320 21.250 1,34 21.500 141.000 48

315 90 320 20.315 90 320 21.315 1,34 38.000 249.000 57

350 90 320 20.350 90 320 21.350 1,34 57.100 374.000 61

400 90 320 20.400 90 320 21.400 1,34 79.800 522.000 67

*  �Anbaumöglichkeit eines Meldeschalters 
suitable for switch fitting

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,6 1,25 0,5 0,8

90 320 20

90 320 21

Verpackungseinheit / Packing unit: 2 Stück / 2 pieces
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DC 900 V SQB-DC 92

Zeit/Strom- 
Kennlinien
Time-current 
characteristics
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URS-Sicherungen mit Schraubanschluss / Fuse-links with screw contact

DC 900 V SQB-DC 91 mit Gewindeanschluß / with flush end connection

Betriebsklasse / Class

gR

IEC 60 077-5 
VDE 0115-460-5
UIC 550

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity	100 kA DC 750 V (L/R=100ms) 
	 100 kA DC 900 V (L/R=  40ms) 
	   30 kA DC 1000 V (L/R=10ms)

90 360 20

90 360 21

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Länge

Length

A B D G H L M

V mm mm mm mm mm mm mm

DC 900
90 360 20 129 24 51 - - 131,5 M8 

11mm 
tief90 360 21* 129 24 51 66 91 131,5

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Schmelzintegral 

Pre-Arcing- 
I2t-Value

Ausschalt- 
integral

Total I2t-Value

Leistungs- 
abgabe

Power Loss

@ DC 1000 V L/R=10ms

A kg / 1 A2s A2s W

160 90 360 20.160 90 360 21.160 0,94 9.500 51.000 28

200 90 360 20.200 90 360 21.200 0,94 17.000 116.000 37

250 90 360 20.250 90 360 21.250 0,94 27.000 184.000 45

*  �Anbaumöglichkeit eines Meldeschalters 
suitable for switch fitting

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,6 1,25 0,5 0,8

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces
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URS-Sicherungen mit Schraubanschluss / Fuse-links with screw contact

DC 900 V SQB-DC 91 mit Gewindeanschluß / with flush end connection

Zeit/Strom- 
Kennlinien
Time-current 
characteristics

V
irtu

e
lle

S
c
h

m
e
lz

z
e
it

V
irtu

a
l
p
re

-a
rc

in
g

tim
e

Effektiv-Wert des
unbeeinflussten
Stromes
RMS Prospective
current

104

103

s

102

101

10
0

10 -1

10 -2

101

2

3

4

5
6

8

102 103 104 105A2 3 4 5 6 8 2 3 4 5 6 8 2 3 4 5 6 8 2 3 4 5 6 8

T
3

1
0

2
0

-3
0

R
e

v.
0

/
1

9
/

2
0

.0
1

.2
0

0
6

S
Q

B
-D

C
9

1
g

R
D

C
9

0
0

V

1
6
0

A
2
0
0

A
2
5
0

A

S
IC

H
E

R
U

N
G

E
N

/
F

U
S

E
S

T31020-30_0



296
UR-Katalog / UR-Catalogue © 2014-04 SIBA GmbH • www.siba.de • info@siba.de

E180276

URS-Sicherungen mit Schraubanschluss / Fuse-links with screw contact

DC 900 V SQB-DC 92 mit Gewindeanschluß / with flush end connection

Betriebsklasse / Class

gR

IEC 60 077-5 
VDE 0115-460-5
UIC 550

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity	100 kA DC 750 V (L/R=100ms) 
	 100 kA DC 900 V (L/R=  40ms) 
	   30 kA DC 1000 V (L/R=10ms)

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Schmelzintegral 

Pre-Arcing- 
I2t-Value

Ausschalt- 
integral

Total I2t-Value

Leistungs- 
abgabe

Power Loss

@ DC 1000 V L/R=10ms

A kg / 1 A2s A2s W

250 90 370 20.250 90 370 21.250 1,19 21.500 141.000 48

315 90 370 20.315 90 370 21.315 1,19 38.000 249.000 57

350 90 370 20.350 90 370 21.350 1,19 57.100 374.000 61

400 90 370 20.400 90 370 21.400 1,19 79.800 522.000 67

*  �Anbaumöglichkeit eines Meldeschalters 
suitable for switch fitting

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,6 1,25 0,5 0,8

90 370 20

90 370 21

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Länge

Length

A B D G H L M

V mm mm mm mm mm mm mm

DC 900
90 370 20 129 24 60 - - 131,5 M10 

11mm 
tief90 370 21* 129 24 60 75 100 131,5

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces
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URS-Sicherungen mit Schraubanschluss / Fuse-links with screw contact

DC 900 V SQB-DC 92 mit Gewindeanschluß / with flush end connection

Zeit/Strom- 
Kennlinien
Time-current 
characteristics
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URS-Sicherungen mit Schraubanschluss / Fuse-links with screw contact

DC 900 V SQB-DC 92-2 mit Gewindeanschluß / with flush end connection

Betriebsklasse / Class

gR

IEC 60 077-5 
VDE 0115-460-5
UIC 550

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity	100 kA DC 750 V (L/R=100ms) 
	 100 kA DC 900 V (L/R=  40ms) 
	   30 kA DC 1000 V (L/R=10ms)

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Schmelzintegral 

Pre-ArcingI2t-Value

Ausschaltintegral

Total I2t-Value

Leistungsabgabe

Power Loss

@ DC 1000 V L/R=10ms

A kg / 1 A2s A2s W

500 90 378 21.500 2,98 86.000 564.000 96

630 90 378 21.630 2,98 152.000 996.000 114

700 90 378 21.700 2,98 228.000 1.496.000 122

800 90 378 21.800 2,98 319.200 2.088.000 134

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,6 1,25 0,5 0,8

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Länge

Length

A B C D F G H I J K L M

V mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

DC 900 90 378 21* 129 45 11 60 4 147 172 72 48 147,5 131,5
M10 
11mm 

tief

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces

*  �Anbaumöglichkeit eines Meldeschalters 
suitable for switch fitting
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URS-Sicherungen mit Schraubanschluss / Fuse-links with screw contact

DC 900 V SQB-DC 92-2 mit Gewindeanschluß / with flush end connection

Zeit/Strom- 
Kennlinien
Time-current 
characteristics
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URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections

DC 900 V SQB-DC 93

Betriebsklasse / Class

gR

IEC 60 077-5 
VDE 0115-460-5
UIC 550

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity	100 kA DC 750 V (L/R=100ms) 
	 100 kA DC 900 V (L/R=  40ms) 
	   30 kA DC 1000 V (L/R=10ms)

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Länge

Length

A B D E F G H I J L

V mm mm mm mm mm mm mm mm mm

DC 900
90 330 20 130,5 35 73 171 6 - - 24 13 206

90 330 21* 130,5 35 73 171 6 88 113 24 13 206

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Prüf- 
Ausschalt- 
spannung 

Breaking test
Voltage

Schmelzintegral 

Pre-Arcing- 
I2t-Value

Ausschaltintegral

Total I2t-Value

Leistungs- 
abgabe

Power Loss

@ DC 1000 V L/R=10ms

A kg / 1 V A2s A2s W

450 90 330 20.450 90 330 21.450 1,98 1000 106.000 691.000 75

500 90 330 20.500 90 330 21.500 1,98 1000 129.000 835.000 86

550 90 330 20.550 90 330 21.550 1,98 900* 153.000 1.357.000 97

630 90 330 20.630 90 330 21.630 1,98 900* 180.000 1.615.000 112

700 90 330 20.700 90 330 21.700 1,98 900* 240.000 2.150.000 127

*  �Anbaumöglichkeit eines Meldeschalters 
suitable for switch fitting

*  �UP = 1,0 x UN

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,6 1,25 0,5 0,8

90 330 20

90 330 21

E180276

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces
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DC 900 V SQB-DC 93

Zeit/Strom- 
Kennlinien
Time-current 
characteristics

V
irtu

e
lle

S
c
h

m
e
lz

z
e
it

V
irtu

a
l
p
re

-a
rc

in
g

tim
e

Effektiv-Wert des
unbeeinflussten
Stromes
RMS Prospective
current

104

103

s

102

101

10
0

10 -1

10 -2

101

2

3

4

5
6

8

102 103 104 105A2 3 4 5 6 8 2 3 4 5 6 8 2 3 4 5 6 8 2 3 4 5 6 8

T33020-30_0

T
3

3
0

2
0

-3
0

/
R

e
v.

0
/

1
9

/
2

0
.0

1
.2

0
0

6

S
Q

B
-D

C
9

3
g

R
D

C
9

0
0

V

4
5
0

A
5
0
0

A
5
5
0

A
6
3
0

A
7
0
0

A

S
IC

H
E

R
U

N
G

E
N

/
F

U
S

E
S

E180276



302
UR-Katalog / UR-Catalogue © 2014-04 SIBA GmbH • www.siba.de • info@siba.de

URS-Sicherungen mit Schraubanschluss / Fuse-links with screw contact

DC 900 V SQB-DC 93 mit Gewindeanschluß / with flush end connection

Betriebsklasse / Class

gR

IEC 60 077-5 
VDE 0115-460-5
UIC 550

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity	100 kA DC 750 V (L/R=100ms) 
	 100 kA DC 900 V (L/R=  40ms) 
	   30 kA DC 1000 V (L/R=10ms)

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,6 1,25 0,5 0,8

90 380 20

90 380 21

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Länge

Length

A B D G H L M

V mm mm mm mm mm mm mm

DC 900
90 380 20 130,5 28 73 - - 131,5 M12 

13mm 
tief90 380 21* 13,5 28 73 88 113 131,5

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Prüf- 
Ausschalt- 
spannung 

Breaking test
Voltage

Schmelzintegral 

Pre-Arcing- 
I2t-Value

Ausschaltintegral

Total I2t-Value

Leistungs- 
abgabe

Power Loss

@ DC 1000 V L/R=10ms

A kg / 1 V A2s A2s W

450 90 380 20.450 90 380 21.450* 1,92 1000 106.000 691.000 75

500 90 380 20.500 90 380 21.500* 1,92 1000 129.000 835.000 86

550 90 380 20.550 90 380 21.550* 1,92 900* 153.000 1.357.000 97

630 90 380 20.630 90 380 21.630* 1,92 900* 180.000 1.615.000 112

700 90 380 20.700 90 380 21.700* 1,92 900* 240.000 2.450.000 127

*  �Anbaumöglichkeit eines Meldeschalters 
suitable for switch fitting

*  �UP = 1,0 x UN

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces
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URS-Sicherungen mit Schraubanschluss / Fuse-links with screw contact

DC 900 V SQB-DC 93 mit Gewindeanschluß / with flush end connection

Zeit/Strom- 
Kennlinien
Time-current 
characteristics
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URS-Sicherungen mit Schraubanschluss / Fuse-links with screw contact

DC 900 V SQB-DC 93-2 mit Gewindeanschluß / with flush end connection

Betriebsklasse / Class

gR

IEC 60 077-5 
VDE 0115-460-5
UIC 550

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity	100 kA DC 750 V (L/R=100ms) 
	 100 kA DC 900 V (L/R=  40ms) 
	   30 kA DC 1000 V (L/R=10ms)

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,6 1,25 0,5 0,8

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Länge

Length

A B C D F G H I J K L M

V mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

DC 900 90 388 21* 130,5 50 13 73 4 174 199 86 54 147,5 131,5
M12 
13mm 

tief

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Prüf- 
Ausschalt- 
spannung 

Breaking test
Voltage

Schmelzintegral 

Pre-Arcing-I2t-Value

Ausschaltintegral

Total I2t-Value

Leistungsabgabe

Power Loss

@ DC 1000 V L/R=10ms

A kg / 1 V A2s A2s W

900 90 388 20.900 4,04 1000 424.000 2.754.000 150

1000 90 388 20.1000 4,04 1000 516.000 3.340.000 172

1100 90 388 20.1100 4,04 900* 612.000 5.428.000 194

1250 90 388 20.1250 4,04 900* 720.000 6.460.000 224

1400 90 388 20.1400 4,04 900* 960.000 8.600.000 254

*  �Anbaumöglichkeit eines Meldeschalters 
suitable for switch fitting

*  �UP = 1,0 x UN

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces
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URS-Sicherungen mit Schraubanschluss / Fuse-links with screw contact

DC 900 V SQB-DC 93-2 mit Gewindeanschluß / with flush end connection

Zeit/Strom- 
Kennlinien
Time-current 
characteristics
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URS-Sicherungseinsätze für Photovoltaik-Anwendungen/Fuse-links for photovoltaic applications

DC 1100 V SQB 2 

Betriebsklasse / Class

gPV
IEC 60 269-6 
UIC 2579

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity	30 kA DC 1100 V

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,8 1,25 0,5 0,8

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Länge

Length

A B C D E1 E2 F L

V mm mm mm mm mm mm mm mm

DC 1100
20 034 28

129 26 14 60 190 154 6 215
20 034 29

Bemessungs- 
strom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Bemessungs- 
spannung 

Rated Voltage

Schmelzintegral 

Pre-Arcing 
I2t-Value

Ausschaltinte-
gral

Total I2t-Value

Leistungs- 
abgabe

Power Loss

ohne Klappmelder 
without indicator

mit Klappmelder 
with indicator

@ DC 1100 V 
L/R=10ms

A kg / 1 V A2s A2s W

200 20 034 28.200 20 034 29.200 1,38 1100 13.000 63.000 39

250 20 034 28.250 20 034 29.250 1,38 1100 26.500 130.000 42

315 20 034 28.315 20 034 29.315 1,38 1100 38.000 185.000 59

350 20 034 28.350 20 034 29.350 1,38 1100 57.000 280.000 62

400 20 034 28.400 20 034 29.400 1,38 1100 80.000 390.000 77

450 20 034 28.450 20 034 29.450 1,38 1100 92.500 450.000 87

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces

Listed 
E341342
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URS-Sicherungseinsätze für Photovoltaik-Anwendungen/Fuse-links for photovoltaic applications

DC 1100 V SQB 2 

Zeit/Strom- 
Kennlinien
Time-current 
characteristics
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URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections

UR-Katalog / UR-Catalogue © 2014-04 SIBA GmbH • www.siba.de • info@siba.de

URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections

DC 1200 V SQB-DC 0

Betriebsklasse / Class

aR
IEC 60 077-5 
UIC 550

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kA L/R = 15 ms 
Prüfausschaltspannung / Breaking test voltage DC 1200 V

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Größe

Size

Bemessungsstrom

Rated Current

V

DC 900
90 223 25

SQB-DC 0 25-200
90 223 26*

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Schmelzintegral 

Pre-Arcing- 
I2t-Value

Ausschaltintegral

Total I2t-Value

Leistungsabgabe

Power Loss

@ DC 1200 V (L/R=15mS)
A kg / 1 A2s A2s W

25 90 223 25.25 90 223 26.25 0,70 20 190 15

32 90 223 25.32 90 223 26.32 0,70 45 410 19

40 90 223 25.40 90 223 26.40 0,70 80 730 23

50 90 223 25.50 90 223 26.50 0,70 130 1.150 28

63 90 223 25.63 90 223 26.63 0,70 250 2.250 34

80 90 223 25.80 90 223 26.80 0,70 510 4.600 41

100 90 223 25.100 90 223 26.100 0,70 1.000 8.900 50

125 90 223 25.125 90 223 26.125 0,70 1.650 14.800 58

160 90 223 25.160 90 223 26.160 0,70 2.500 16.500 80

200 90 223 25.200 90 223 26.200 0,70 5.250 35.000 88

*  �Anbaumöglichkeit eines Meldeschalters 
suitable for switch fitting

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,55 1,25 0,6 0,8

90 223 25

90 223 26

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces
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DC 1200 V SQB-DC 0

Zeit/Strom- 
Kennlinien
Time-current 
characteristics
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URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections
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URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections

DC 1200 V SQB-DC 2

Betriebsklasse / Class

aR
IEC 60 077-5 
UIC 550

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kA L/R = 15 ms 
Prüfausschaltspannung / Breaking test voltage DC 1200 V

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Schmelzintegral 

Pre-Arcing- 
I2t-Value

Ausschaltintegral

Total I2t-Value

Leistungsabgabe

Power Loss

@ DC 1200 V (L/R=15ms)
A kg / 1 A2s A2s W

100 90 203 25.100 90 203 26.100 1,37 620 5.400 60

125 90 203 25.125 90 203 26.125 1,37 1.150 10.100 68

160 90 203 25.160 90 203 26.160 1,37 2.100 18.000 78

200 90 203 25.200 90 203 26.200 1,37 4.000 36.000 89

250 90 203 25.250 90 203 26.250 1,37 8.200 73.000 101

315 90 203 25.315 90 203 26.315 1,37 15.000 133.000 114

350 90 203 25.350 90 203 26.350 1,37 18.500 106.000 128

400 90 203 25.400 90 203 26.400 1,37 26.500 151.000 137

*  �Anbaumöglichkeit eines Meldeschalters 
suitable for switch fitting

90 203 25

90 203 26

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,55 1,25 0,6 0,8

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Größe

Size

Bemessungsstrom

Rated Current

V A

DC 900
90 203 25

SQB-DC 2 100-400
90 203 26*

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces
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DC 1200 V SQB-DC 2

Zeit/Strom- 
Kennlinien
Time-current 
characteristics
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URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections

UR-Katalog / UR-Catalogue © 2014-04 SIBA GmbH • www.siba.de • info@siba.de

URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections

DC 1200 V SQB-DC 2-2

Betriebsklasse / Class

aR
IEC 60 077-5 
UIC 550

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kA l/R = 15 ms 
Prüfausschaltspannung / Breaking test voltage DC 1200 V

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Schmelzintegral 

Pre-Arcing- 
I2t-Value

Ausschaltintegral

Total I2t-Value

Leistungsabgabe

Power Loss

@ DC 1200 V (L/R=15ms)
A kg / 1 A2s A2s W

500 90 213 25.500 90 213 26.500 2,74 32.800 292.000 212

650 90 213 25.650 90 213 26.650 2,74 60.000 532.000 240

700 90 213 25.700 90 213 26.700 2,74 74.000 424.000 269

800 90 213 25.800 90 213 26.800 2,74 106.000 604.000 288

*  �Anbaumöglichkeit eines Meldeschalters 
suitable for switch fitting

90 213 25

90 213 26

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Größe

Size

Bemessungsstrom

Rated Current

V

DC 900
90 213 25

SQB-DC 2-2 500-800
90 213 26*

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,55 1,25 0,6 0,8

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces
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DC 1200 V SQB-DC 2-2

Zeit/Strom- 
Kennlinien
Time-current 
characteristics
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URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections
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URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections

DC 1000 V Größe 4

Betriebsklasse / Class

gF / aF
Werknorm 
company standard

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 40 kA 
	

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Schmelzintegral 

Pre-ArcingI2t-Value

Ausschaltintegral

Total I2t-Value

A kg / 1 A2s A2s

500 90 083 10.500 3,89 250 750

550 90 083 10.550 3,89 330 980

630 90 083 10.630 3,89 480 1.400

700 90 083 10.700 3,89 695 2.000

800 90 083 10.800 3,89 1.030 2.900

1000 90 083 10.1000 3,89 1.760 7.120

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,6 1,25 0,6 0,8

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Größe

Size

Bemessungsstrom

Rated Current

V

DC 1000 90 083 10 4 500-1000

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces
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DC 1000 V Größe 4

Zeit/Strom- 
Kennlinien
Time-current 
characteristics
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URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections
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URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections

DC 2000 V SQB-DC 0

Betriebsklasse / Class

aR
IEC 60 077-5 
UIC 550

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kA L/R = 15 ms 
Prüfausschaltspannung / Breaking test voltage DC 2000 V

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Schmelzintegral 

Pre-Arcing- 
I2t-Value

Ausschaltintegral

Total I2t-Value

Leistungsabgabe

Power Loss

@ DC 2000 V L/R=15ms
A kg / 1 A2s A2s W

20 90 222 25.20 90 222 26.20 0,92 11,5 96 25

25 90 222 25.25 90 222 26.25 0,92 20 170 28

32 90 222 25.32 90 222 26.32 0,92 32 270 37

40 90 222 25.50 90 222 26.40 0,92 46 390 43

50 90 222 25.50 90 222 26.50 0,92 82 680 57

63 90 222 25.63 90 222 26.63 0,92 184 1.600 60

80 90 222 25.80 90 222 26.80 0,92 328 2.700 73

100 90 222 25.100 90 222 26.100 0,92 1.000 8.400 75

125 90 222 25.125 90 222 26.125 0,92 1.660 13.800 80

150 90 222 25.150 90 222 26.150 0,92 2.950 27.500 85

200 90 222 25.200 90 222 26.200 0,92 5.300 30.000 125

*  �Anbaumöglichkeit eines Meldeschalters 
suitable for switch fitting

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,55 1,25 0,6 0,8

90 222 25

90 222 26

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Größe

Size

Bemessungsstrom

Rated Current

V

DC 1700
90 222 25

SQB-DC 0 20-200
90 222 26*

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces
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DC 2000 V SQB-DC 0

Zeit/Strom- 
Kennlinien
Time-current 
characteristics
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URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections

E180276
DC 2000 V SQB-DC 0

Betriebsklasse / Class

gR
IEC 60 077-5 
UIC 550

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kA L/R=15ms 
Prüfausschaltspannung / Breaking test voltage DC 2000 V
 
 
	

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Schmelzintegral 

Pre-Arcing- 
I2t-Value

Ausschaltintegral

Total I2t-Value

Leistungsab-
gabe

Power Loss

@ DC 2000 V L/R=15ms

A kg / 1 A2s A2s W

20 90 221 20.20 90 221 21.20 90 231 20.20 1,16 20 170 17

25 90 221 20.25 90 221 21.25 90 231 20.25 1,16 32 270 22

32 90 221 20.32 90 221 21.32 90 231 20.32 1,16 46 380 27

40 90 221 20.40 90 221 21.40 90 231 20.40 1,16 82 680 35

50 90 221 20.50 90 221 21.50 90 231 20.50 1,16 128 1.100 41

63 90 221 20.63 90 221 21.63 90 231 20.63 1,16 251 2.100 48

70 90 221 20.70 90 221 21.70 90 231 20.70 1,16 328 2.700 53

80 90 221 20.80 90 221 21.80 90 231 20.80 1,16 512 4.250 58

100 90 221 20.100 90 221 21.100 90 231 20.100 1,16 1.700 13.800 60

125 90 221 20.125 90 221 21.125 90 231 20.125 1,16 2.950 24.500 65

*  �Anbaumöglichkeit eines Meldeschalters 
suitable for switch fitting

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,55 1,25 0,6 0,8

90 221 20

90 221 21

90 231 21

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Größe

Size

Bemessungsstrom

Rated Current

V A

DC 1800

90 221 20

SQB-DC 0 20-12590 221 21*

90 231 20

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces
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DC 2000 V SQB-DC 0
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characteristics
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URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections

E180276
DC 2000 V SQB-DC 2

Betriebsklasse / Class

aR
IEC 60 077-5 
UIC 550

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kA 
Prüfausschaltspannung / Breaking test voltage DC 2000 V

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Schmelzintegral 

Pre-Arcing- 
I2t-Value

Ausschaltintegral

Total I2t-Value

Leistungsabgabe

Power Loss

@ DC 2000 V L/R=15ms
A kg / 1 A2s A2s W

125 90 202 25.125 90 202 26.125 1,86 1.300 10.900 89

160 90 202 25.160 90 202 26.160 1,86 2.500 20.600 103

200 90 202 25.200 90 202 26.200 1,86 5.200 38.300 115

250 90 202 25.250 90 202 26.250 1,86 9.900 82.500 134

315 90 202 25.315 90 202 26.315 1,86 20.300 170.000 152

350 90 202 25.350 90 202 26.350 1,86 25.000 120.000 165

400 90 202 25.400 90 202 26.400 1,86 40.000 190.000 178

*  �Anbaumöglichkeit eines Meldeschalters 
suitable for switch fitting

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,55 1,25 0,6 0,8

90 202 25

90 202 26

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Größe

Size

Bemessungsstrom

Rated Current

V A

DC 1700
90 202 25

SQB-DC 2 125-400
90 202 26*

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces



URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections

UR-Katalog / UR-Catalogue © 2014-04 SIBA GmbH • www.siba.de • info@siba.de

321

DC 2000 V SQB-DC 2

Zeit/Strom- 
Kennlinien
Time-current 
characteristics
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URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections

E180276
DC 2000 V SQB-DC 2

Betriebsklasse / Class

gR
IEC 60 077-5 
UIC 550

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kA L/R=15ms 
Prüfausschaltspannung / Breaking test voltage DC 2000 V	

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Schmelzintegral 

Pre-Arcing- 
I2t-Value

Ausschaltintegral

Total I2t-Value

Leistungsabgabe

Power Loss

@ DC 2000 V L/R=15ms
A kg / 1 A2s A2s W

160 90 201 20.160 90 201 21.160 2,37 4.000 33.500 91

*  �Anbaumöglichkeit eines Meldeschalters 
suitable for switch fitting

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,55 1,25 0,6 0,8

90 201 20

90 201 21

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Größe

Size

Bemessungsstrom

Rated Current

V A

DC 1800
90 201 20

SQB-DC 2 160
90 201 21*

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces
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DC 2000 V SQB-DC 2

Zeit/Strom- 
Kennlinien
Time-current 
characteristics
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URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections

E180276
DC 2400 V SQB-DC 2

Betriebsklasse / Class

aR
IEC 60 077-5 
UIC 550

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kAL/R=15ms 
Prüfausschaltspannung / Breaking test voltage DC 2400 V
 
	

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Schmelzintegral 

Pre-Arcing- 
I2t-Value

Ausschaltintegral

Total I2t-Value

Leistungsabgabe

Power Loss

@ DC 2400 V L/R=15ms
A kg / 1 A2s A2s W

100 90 201 25.100 90 201 26.100 2,29/2,44 1.700 13.500 58

125 90 201 25.125 90 201 26.125 2,29/2,44 3.000 24.000 68

160 90 201 25.160 90 201 26.160 2,29/2,44 5.300 42.700 82

200 90 201 25.200 90 201 26.200 2,29/2,44 9.100 73.500 96

250 90 201 25.250 90 201 26.250 2,29/2,44 16.100 131.000 130

315 90 201 25.315 90 201 26.315 2,29/2,44 26.600 216.000 175

355 90 201 25.355 90 201 26.355 2,29/2,44 39.700 288.000 177

400 90 201 25.400 90 201 26.400 2,29/2,44 55.400 401.000 180

*  �Anbaumöglichkeit eines Meldeschalters 
suitable for switch fitting

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,55 1,25 0,6 0,8

90 201 25

90 201 26

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Größe

Size

Bemessungsstrom

Rated Current

V A

DC 1800
90 201 25

SQB-DC 2 100-400
90 201 26*

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces
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DC 2400 V SQB-DC 2
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Time-current 
characteristics
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URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections

E180276
DC 2400 V SQB-DC 2-2

Betriebsklasse / Class

aR
IEC 60 077-5 
UIC 550

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kA L/R=15ms 
Prüfausschaltspannung / Breaking test voltage DC 2400 V
 
 
	

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Schmelzintegral 

Pre-Arcing- 
I2t-Value

Ausschaltintegral

Total I2t-Value

Leistungsabgabe

Power Loss

@ DC 2400 V L/R=15ms
A kg / 1 A2s A2s W

400 90 211 25.400 90 211 26.400 3,85 36.400 294.000 202
500 90 211 25.500 90 211 26.500 3,85 64.400 524.000 273

630 90 211 25.630 90 211 26.630 3,85 160.400 864.000 368

700 90 211 25.700 90 211 26.700 3,85 158.800 1.152.000 372

800 90 211 25.800 90 211 26.800 3,85 221.600 1.604.000 378

*  �Anbaumöglichkeit eines Meldeschalters 
suitable for switch fitting

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,55 1,25 0,6 0,8

90 211 25

90 211 26

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Größe

Size

Bemessungsstrom

Rated Current

V A

DC 1800
90 211 25

SQB-DC 2-2 400-800
90 211 26*

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces
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DC 2400 V SQB-DC 2-2
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URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections

E180276
DC 2400 V SQB-DC 0

Betriebsklasse / Class

aR
IEC 60 077-5 
UIC 550

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kAL/R=15ms 
Prüfausschaltspannung / Breaking test voltage DC 2400 V
 
 
	

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Schmelzintegral 

Pre-Arcing- 
I2t-Value

Ausschaltintegral

Total I2t-Value

Leistungsabgabe

Power Loss

@ DC 2400 V L/R=15ms
A kg / 1 A2s A2s W

25 90 221 25.25 90 221 26.25 1,16 32 260 28
32 90 221 25.32 90 221 26.32 1,16 46 380 38

40 90 221 25.40 90 221 26.40 1,16 82 700 45

50 90 221 25.50 90 221 26.50 1,16 128 1.050 56

63 90 221 25.63 90 221 26.63 1,16 288 2.400 60

80 90 221 25.80 90 221 26.80 1,16 512 4.200 72

100 90 221 25.100 90 221 26.100 1,16 1.150 9.400 75

125 90 221 25.125 90 221 26.125 1,16 2.050 16.700 90

150 90 221 25.150 90 221 26.150 1,16 3.330 27.100 98

*  �Anbaumöglichkeit eines Meldeschalters 
suitable for switch fitting

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,55 1,25 0,6 0,8

90 221 25

90 221 26

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Größe

Size

Bemessungsstrom

Rated Current

V A

DC 1800
90 221 25

SQB-DC 0 25-150
90 221 26*

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces
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DC 2400 V SQB-DC 0
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URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections

E180276
DC 4000 V SQB-DC 0

Betriebsklasse / Class

gR
IEC 60 077-5 
UIC 550

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kA DC 4000 V (L/R=15ms)

Prüfausschaltspannung / Breaking test voltage DC 4000 V

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Schaltspannung 

Switching 
Voltage

Schmelzintegral 

Pre-Arcing- 
I2t-Value

Ausschaltintegral

Total I2t-Value

Leistungs- 
abgabe

Power Loss

@ DC 4000 V L/R=15ms

A kg / 1 kV A2s A2s W
3,15 90 220 20.3,15 90 235 20.3,15 1,78/1,95 15 6,5 8 9

5 90 220 20.5 90 235 20.5 1,78/1,95 15 15 21 13

6,3 90 220 20.6,3 90 235 20.6,3 1,78/1,95 15 24 41 17

8 90 220 20.8 90 235 20.8 1,78/1,95 10 27 110 20

12,5 90 220 20.12,5 90 235 20.12,5 1,78/1,95 10 68 220 22

16 90 220 20.16 90 235 20.16 1,78/1,95 10 19 540 21

20 90 220 20.20 90 235 20.20 1,78/1,95 10 32 960 31

31,5 90 220 20.31,5 90 235 20.31,5 1,78/1,95 10 104 1.400 43

40 90 220 20.40 90 235 20.40 1,78/1,95 10 128 1.800 55

50 90 220 20.50 90 235 20.50 1,78/1,95 10 184 2.500 63

125* 90 220 20.125 90 235 20.125 1,78/1,95 10 2.950 (10ms) 22.500 120*

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,55 1,25 0,6 0,8

90 220 20

90 235 20

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Größe

Size

Bemessungsstrom

Rated Current

V A

DC 3600
90 220 20

SQB-DC 0 3,15-125
90 235 20

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces

* �kl. Ausschaltvermögen / min. breaking capacity
2 x IN (DC 4000 V L/R=1-3ms)
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URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections

E180276
DC 4000 V SQB-DC 0

Betriebsklasse / Class

aR
IEC 60 077-5 
UIC 550

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kA DC 4000 V (L/R=15ms)

Prüfausschaltspannung / Breaking test voltage DC 4000 V

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Schmelzintegral 

Pre-Arcing- 
I2t-Value

Ausschaltintegral

Total I2t-Value

Leistungs- 
abgabe

Power Loss

@ DC 4000 V L/R=15ms

A kg / 1 A2s A2s W

10 90 220 27.10 90 220 28.10* 90 230 27.10 1,90 16 120 13

16 90 220 27.16 90 220 28.16* 90 230 27.16 1,90 25 190 16

20 90 220 27.20 90 220 28.20* 90 230 27.20 1,90 35 265 20

25 90 220 27.25 90 220 28.25* 90 230 27.25 1,90 72 540 24

32 90 220 27.32 90 220 28.32* 90 230 27.32 1,90 128 960 29

40 90 220 27.40 90 220 28.40* 90 230 27.40 1,90 184 1.380 35

50 90 220 27.50 90 220 28.50* 90 230 27.50 1,90 327 2.500 42

63 90 220 27.63 90 220 28.63* 90 230 27.63 1,90 512 3.900 56

80 90 220 27.80 90 220 28.80* 90 230 27.80 1,90 1.000 7.500 72

*  �Anbaumöglichkeit eines Meldeschalters 
suitable for switch fitting

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,55 1,25 0,6 0,8

90 220 27

90 220 28

90 230 27

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Größe

Size

Bemessungsstrom

Rated Current

V A

DC 4000

90 220 27

SQB-DC 0 10-8090 220 28*

90 230 27

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces
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URS-Bahnwagen-Sicherungseinsätze / Railway Fuse-links

E180276
DC 4100 V SBB

Betriebsklasse / Class

Teilbereich / Back up
Werksnorm 
Company standard

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kA DC 4100 V (L/R=15ms)

Prüfausschaltspannung / Breaking test voltage DC 4100 V

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Schmelzintegral 

Pre-Arcing- 
I2t-Value

Ausschalt- 
integral

Total I2t-Value

@ DC 4100 V

Kaltwiderstand

Cold resistance

Leistungs- 
abgabe

Power Loss

A kg / 1 A2s A2s Ω W
10 90 510 06.10 90 511 06.10 1,48 62 400 160 21
20 90 510 06.20 90 511 06.20 1,48 160 700 44 25

30 90 510 06.30 90 511 06.30 1,48 360 1.500 29 41

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,55 1,25 0,6 0,8

90 510 06

90 511 06

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Größe

Size

Bemessungsstrom

Rated Current

V A

DC 3600
90 510 06

SBB 10-30
90 511 06

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces
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URS-Bahnwagen-Sicherungseinsätze / Railway Fuse-links

DC 4100 V SBB
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URS-Bahnwagen-Sicherungseinsätze / Railway Fuse-links

DC 4200 V SQB-DC 0

Betriebsklasse / Class

Teilbereich / Back up
Werksnorm 
company standard

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 20 kA DC 4100 V (L/R=4ms) 
	 30 kA DC 4200 V (L/R=15ms) 
Prüfausschaltspannung / Breaking test voltage DC 4200 V

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Schmelzintegral 

Pre-Arcing-I2t-Value

Ausschaltintegral

Total I2t-Value

@DC 4200 V L/R=15 ms

Leistungsabgabe

Power Loss

A kg / 1 A2s A2s W

30 90 220 06.30 1,78 360 1.500 41

50 90 220 06.50 1,78 184 1.400 99

100 90 220 06.100 1,78 1.300 10.200 121

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,6 1,25 0,6 0,8

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Größe

Size

Bemessungsstrom

Rated Current

V A

DC 3600 90 220 06 SQB-DC 0 30-100

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces
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URS-Bahnwagen-Sicherungseinsätze / Railway Fuse-links

DC 4200 V SQB-DC 0
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URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections
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URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections

E180276
DC 4200 V SQB-DC 0

Betriebsklasse / Class

aR
IEC 60 077-5 
UIC 550

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kA DC 4200 V (L/R=15ms)

Prüfausschaltspannung / Breaking test voltage DC 4200 V

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Schmelzintegral 

Pre-Arcing- 
I2t-Value

Ausschaltintegral

Total I2t-Value

Leistungsabgabe

Power Loss

@ DC 4200 V L/R=15ms
A kg / 1 A2s A2s W

40 90 220 25.40 90 220 26.40 1,78/1,90 82 640 91
50 90 220 25.50 90 220 26.50 1,78/1,90 184 1.400 99

63 90 220 25.63 90 220 26.63 1,78/1,90 328 2.600 105

80 90 220 25.80 90 220 26.80 1,78/1,90 740 5.700 117

100 90 220 25.100 90 220 26.100 1,78/1,90 1.300 10.200 121

125 90 220 25.125 90 220 26.125 1,78/1,90 2.500 19.200 142

150 90 220 25.150 90 220 26.150 1,78/1,90 4.000 31.200 153

*  �Anbaumöglichkeit eines Meldeschalters 
suitable for switch fitting

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,55 1,25 0,6 0,8

90 220 25

90 220 26

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Größe

Size

Bemessungsstrom

Rated Current

V A

DC 3600
90 220 25

SQB-DC 0 40-150
90 220 26*

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces
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URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections

E180276
DC 4200 V SQB-DC 2

Betriebsklasse / Class

aR
IEC 60 077-5 
UIC 550

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kA DC 4200 V (L/R=15ms)

Prüfausschaltspannung / Breaking test voltage DC 4200 V

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Schmelzintegral 

Pre-Arcing- 
I2t-Value

Ausschaltintegral

Total I2t-Value

Leistungsabgabe

Power Loss

@ DC 4200 V L/R=15ms
A kg / 1 A2s A2s W

100 90 200 25.100 90 200 26.100 3,60/3,92 2.300 19.000 75
125 90 200 25.125 90 200 26.125 3,60/3,92 4.000 33.500 90

160 90 200 25.160 90 200 26.160 3,60/3,92 6.600 55.300 120

200 90 200 25.200 90 200 26.200 3,60/3,92 11.800 98.000 145

250 90 200 25.250 90 200 26.250 3,60/3,92 21.000 175.000 165

280 90 200 25.280 90 200 26.280 3,60/3,92 27.000 221.000 205

315 90 200 25.315 90 200 26.315 3,60/3,92 33.000 273.000 220

*  �Anbaumöglichkeit eines Meldeschalters 
suitable for switch fitting

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,55 1,25 0,6 0,8

90 200 25

90 200 26

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Größe

Size

Bemessungsstrom

Rated Current

V A

DC 3600
90 200 25

SQB-DC 2 100-315
90 200 26*

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces
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URS-Sicherungen mit Flachanschlüssen / Fuse-links with bolted blade connections

E180276
DC 4200 V SQB-DC 2-2

Betriebsklasse / Class

aR
IEC 60 077-5 
UIC 550

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kA DC 4200 V (L/R=15ms)

Prüfausschaltspannung / Breaking test voltage DC 4200 V

Bemessungsstrom

Rated Current

Artikel Nr.

Article No.

Gewicht

Weight

Schmelzintegral 

Pre-Arcing- 
I2t-Value

Ausschaltintegral

Total I2t-Value

Leistungsabgabe

Power Loss

@ DC 4200 V L/R=15mS
A kg / 1 A2s A2s W

400 90 210 25.400 90 210 26.400 7,42 47.200 392.000 305
500 90 210 25.500 90 210 26.500 7,42 84.000 700.000 348

630 90 210 25.630 90 210 26.630 7,42 132.000 1.092.000 465

*  �Anbaumöglichkeit eines Meldeschalters 
suitable for switch fitting

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a A2 B1 max. B2 Cf3

130 0,55 1,25 0,6 0,8

90 210 25

90 210 26

Bemessungs
spannung 
Rated Voltage

Artikel Nr.

Article No

Größe

Size

Bemessungsstrom

Rated Current

V A

DC 3600
90 210 25

SQB-DC 2-2 400-630
90 210 26*

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces
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DC 4200 V SQB-DC 2-2
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characteristics
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URS-Sicherungsunterteil für URS-Sicherungseinsätze / Fuse-base for URS Fuse-links
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URS-Sicherungsunterteil für URS-Sicherungseinsätze / Fuse-base for URS Fuse-links

900 V Sicherungsunterteil für URS-Sicherungseinsätze
Fuse-base for URS Fuse-links

SQB 1-3 DIN 80
UL 4248-1

Artikel Nr.

Article No.

Länge

length L

21 313 01. mm inch

A 150 5,91"

B 85 3,35"

C 16 0,63"

D 21 0,83"

E 80 3,15"

F 8 0,31"

G 46 1,81"

H size 1 127 5,00"

H size 2 130 5,12"

H size 3 137 5,39"

I 9 0,35"

J size 1 104 4,09"

J size 2 108 4,25"

J size 3 115 4,53"

K 25 0,98"

L max. 205 8,07"

M M10 –

N 60 2,36"

O 40 1,57"

Bemessungs- 
spannung 

Rated Voltage

Artikel

Article

Größe

Size

Bemessungs-
strom

Rated Current

Max. 
Leistungsauf-
nahme

Rated Power
Acceptance

Anschlußbol-
zen

Connection
bolts

Max. Anzug-
drehmoment
(Anschlußbol-
zen)
Max. Nut
Torque

Max. Anzugs-
drehmoment
(Unterteil)

Max. Fuse 
base
Torque

Kontaktplatte

contact plate

V A W Nm Nm

900
21 313 01.

SQB 1-3
630 60

M10 48 15
Kupfer, versilbert

copper, 
silver plated21 313 02. 1250 110

Artikel Nr.

Article No.

Länge

length L

21 313 02. mm inch

A 150 5,91"

B 85 3,35"

C 16 0,63"

D 26 1,02"

E 80 3,15"

F 8 0,31"

G 56 2,20"

H size 1 127 5,00"

H size 2 130 5,12"

H size 3 137 5,39"

I 9 0,35"

J size 1 104 4,09"

J size 2 108 4,25"

J size 3 115 4,53"

K 25 0,98"

L max. 205 8,07"

M M10 –

N 60 2,36"

O 40 1,57"

E180276

Artikel Nr.

Article No.

Verpackungs-
einheit
Packet unit

Gewicht

Weight

Stück / pieces kg / 1

21 313 01. 2 1,22

21 313 02. 2 1,22
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Artikel Nr.

Article No.

Länge

Length L

21 323 01. mm inch

A 180 7,09"

B 85 3,35"

C 16 0,63"

D 21 0,83"

E 110 4,33"

F 8 0,31"

G 46 1,81"

H size 1 127 5,00"

H size 2 130 5,12"

H size 3 137 5,39"

I 9 0,35"

J size 1 104 4,09"

J size 2 108 4,25"

J size 3 115 4,53"

K 25 0,98"

L max. 205 8,07"

M M10 –

N 60 2,36"

O 40 1,57"

Bemessungs- 
spannung 

Rated Voltage

Artikel

Article

Größe

Size

Bemessungs-
strom

Rated Current

Max. 
Leistungsauf-
nahme

Rated Power
Acceptance

Anschlußbol-
zen

Connection
bolts

Max. Anzug-
drehmoment
(Anschlußbol-
zen)
Max. Nut
Torque

Max. Anzugs-
drehmoment
(Unterteil)

Max. Fuse 
base
Torque

Kontaktplatte

contact plate

V A W Nm Nm

1400
21 323 01.

SQB 1-3
630 60

M10 48 15
Kupfer, versilbert

copper, 
silver plated21 323 02. 1250 110

Artikel Nr.

Article No.

Länge

Length L

21 323 02. mm inch

A 180 7,09"

B 85 3,35"

C 16 0,63"

D 26 1,02"

E 110 4,33"

F 8 0,31"

G 56 2,20"

H size 1 127 5,00"

H size 2 130 5,12"

H size 3 137 5,39"

I 9 0,35"

J size 1 104 4,09"

J size 2 108 4,25"

J size 3 115 4,53"

K 25 0,98"

L max. 205 8,07"

M M10 –

N 60 2,36"

O 40 1,57"

1400 V Sicherungsunterteil für URS-Sicherungseinsätze SQB 1-3 DIN 110
Fuse-base for URS Fuse-links                                UL 4248-1

E180276

Artikel Nr.

Article No.

Verpackungs-
einheit
Packet unit

Gewicht

Weight

Stück / pieces kg / 1

21 323 01. 1 0,92

21 323 02. 2 1,26
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URS-B-Meldeschalter für SQB-Sicherungen / B-Switch for SQB fuses

1250 V B-Meldeschalter für SQB-Sicherungen Standard 1-circuit
B-Switch for SQB fuses standard 1-circuit

Bemessungsisolations- 
spannung
Rated insulation Voltage

Artikel Nr.

Article No.

Elektrische Kenndaten / Electrical data

Kontakte

contacts

Voltage

Voltage

Min. Daten

min.data

Max. Daten

max. data

V

1250 28 001 04 Standard AC / DC 30 Vohmsch    10 mA 250 Vohmsch    10 A

1250 28 011 04 Low level
AC 5 Vohmsch    1 mA 250 Vohmsch    10 A

DC 5 Vohmsch    1 mA 35 Vohmsch    1 A

Abmessungen
Dimensions

Art.-Nr.: 28 001 04 Standard
Part-No.:

M- Switch

Verwendbar für Sicherungseinsätze mit
seitlichem Meldeschalteradapter:
Suitable for fuse-links with lateral
micro switch adapter: 

AC  1250 V
DC  1500 V

250 V / 10 A 4mΩ

Electrical data

AC / DC

Voltage min. data max. data

Elektrische Kenndaten

Kontaktwiderstand
Contact resistance

30 V / 10 mA

NS00104-20 / Rev. 2 / 11 / 19.06.2013

Abmessungen
Dimensions

Art.-Nr.: 28 011 04 Low level
Part-No.:

M- Switch

Verwendbar für Sicherungseinsätze mit
seitlichem Meldeschalteradapter:
Suitable for fuse-links with lateral
micro switch adapter: 

AC  1250 V
DC  1500 V

NS00104-21 / Rev. 1 / 11 / 19.06.2013

Elektrische Kenndaten
Electrical data

Voltage min. data max. data

AC 5 V ohmsch / 1 mA 250 V / 10 A

DC 5 V ohmsch / 1 mA 35 V / 1 A

28 001 04 standard 28 011 04 low level 

Verpackungseinheit / Packing unit: 10 Stück / 10 pieces

DC Schaltvermögen
DC capability

M- Switch

Maximales Gleichspannungsschaltvermögen
max. DC voltage capability

NS00104-22 / Rev. 0 / 14 / 31.01.2007

Maximales Gleichspannungsschaltvermögen
max. DC Voltage capability

Gleichstrom in A

G
le

ic
h

sp
a

n
n

u
n

g
 i

n
 V

 D
C

E309038
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URS-B-Meldeschalter für SQB-Sicherungen / B-Switch for SQB fuses

1250 V B-Meldeschalter für SQB-Sicherungen Standard 1-circuit
B-Switch for SQB fuses standard 1-circuit

Bemessungsisolations- 
spannung
Rated insulation Voltage

Artikel Nr.

Article No.

Elektrische Kenndaten / Electrical data

Kontakte

contacts

Voltage

Voltage

Min. Daten

min.data

Max. Daten

max. data

V

1250 28 003 10 Standard AC / DC
5 Vohmsch    50 mA

30 Vohmsch    10 mA
100 Vohmsch      5 mA

250 Vohmsch    12 A
250 Vohmsch      6 A

DC 35 V    10 A**

2200 28 003 11 Standard AC / DC
5 Vohmsch    50 mA

30 Vohmsch    10 mA
100 Vohmsch      5 mA

250 Vohmsch    12 A
250 Vohmsch      6 A

DC 35 V    10 A**

5500 28 003 12 Standard AC / DC
5 Vohmsch    50 mA

30 Vohmsch    10 mA
100 Vohmsch      5 mA

250 Vohmsch    12 A
250 Vohmsch      6 A

DC 35 V    10 A**

28 003 10 standard 28 003 11 standard 28 003 12 standard 

Verpackungseinheit / Packing unit: 10 Stück / 10 pieces

Maximales Gleichspannungsschaltvermögen
max. DC Voltage capability

Gleichstrom in A

G
le

ic
h

sp
a

n
n

u
n

g
 i

n
 V

 D
C

C

1
2

NC

NO
4

C

1
2

NC

NO
4

Schaltbild des Meldeschalters
el. diagram of mikroswith

Sicherung hat nicht abgeschaltet
Fuse has not operated

** sihe Diagramm "DC Schaltvermögen" / see diagram "DC breaking capability
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URS-B-Meldeschalter für SQB-Sicherungen / B-Switch for SQB fuses

1250 V B-Meldeschalter für SQB-Sicherungen low level 1-circuit
B-Switch for SQB fuses low level 1-circuit

Bemessungsisolations- 
spannung
Rated insulation Voltage

Artikel Nr.

Article No.

Elektrische Kenndaten / Electrical data

Kontakte

contacts

Voltage

Voltage

Min. Daten

min.data

Max. Daten

max. data

V

1250 28 004 10 low level
AC 5 Vohmsch    1 mA

250 Vohmsch    10 A*
250 Vohmsch      4 A*

DC 5 Vohmsch    1 mA 35 V    1 A

2200 28 004 11 low level
AC 5 Vohmsch    1 mA

250 Vohmsch    10 A*
250 Vohmsch      4 A*

DC 5 Vohmsch    1 mA 35 V    1 A

5500 28 004 12 low level
AC 5 Vohmsch    1 mA

250 Vohmsch    10 A*
250 Vohmsch      4 A*

DC 5 Vohmsch    1 mA 35 V    1 A

28 004 10 low level 28 004 11 low level 28 004 12 low level

Verpackungseinheit / Packing unit: 10 Stück / 10 pieces

Maximales Gleichspannungsschaltvermögen
max. DC Voltage capability

Gleichstrom in A

G
le

ic
h

sp
a

n
n

u
n

g
 i

n
 V

 D
C

C

1
2

NC

NO
4

C

1
2

NC

NO
4

Schaltbild des Meldeschalters
el. diagram of mikroswith

Sicherung hat nicht abgeschaltet
Fuse has not operated

* operation at this level work just once
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URS-B-Meldeschalter für SQB-Sicherungen / B-Switch for SQB fuses

1250 V B-Meldeschalter für SQB-Sicherungen Standard 2-circuit
B-Switch for SQB fuses standard 2-circuit

Bemessungsisolations- 
spannung
Rated insulation Voltage

Artikel Nr.

Article No.

Elektrische Kenndaten / Electrical data

Kontakte

contacts

Voltage

Voltage

Min. Daten

min.data

Max. Daten

max. data

V

1250 28 003 20 Standard AC / DC
5 Vohmsch    50 mA

30 Vohmsch    10 mA
100 Vohmsch      5 mA

250 Vohmsch    12 A
250 Vohmsch      6 A

DC 35 V    10 A**

2200 28 003 21 Standard AC / DC
5 Vohmsch    50 mA

30 Vohmsch    10 mA
100 Vohmsch      5 mA

250 Vohmsch    12 A
250 Vohmsch      6 A

DC 35 V    10 A**

5500 28 003 22 Standard AC / DC
5 Vohmsch    50 mA

30 Vohmsch    10 mA
100 Vohmsch      5 mA

250 Vohmsch    12 A
250 Vohmsch      6 A

DC 35 V    10 A**

28 003 20 standard 28 003 21 standard 28 003 22 standard 

Verpackungseinheit / Packing unit: 10 Stück / 10 pieces

Maximales Gleichspannungsschaltvermögen
max. DC Voltage capability

Gleichstrom in A

G
le

ic
h

sp
a

n
n

u
n

g
 i

n
 V

 D
C

C

1
2

NC

NO
4

C

1
2

NC

NO
4

Schaltbild des Meldeschalters
el. diagram of mikroswith

Sicherung hat nicht abgeschaltet
Fuse has not operated

** sihe Diagramm "DC Schaltvermögen" / see diagram "DC breaking capability
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URS-B-Meldeschalter für SQB-Sicherungen / B-Switch for SQB fuses

1250 V B-Meldeschalter für SQB-Sicherungen low level 2-circuit
B-Switch for SQB fuses low level 2-circuit

Bemessungsisolations- 
spannung
Rated insulation Voltage

Artikel Nr.

Article No.

Elektrische Kenndaten / Electrical data

Kontakte

contacts

Voltage

Voltage

Min. Daten

min.data

Max. Daten

max. data

V

1250 28 004 20 low level
AC 5 Vohmsch    1 mA

250 Vohmsch    10 A*
250 Vohmsch      4 A*

DC 5 Vohmsch    1 mA 35 V    1 A

2200 28 004 21 low level
AC 5 Vohmsch    1 mA

250 Vohmsch    10 A*
250 Vohmsch      4 A*

DC 5 Vohmsch    1 mA 35 V    1 A

5500 28 004 22 low level
AC 5 Vohmsch    1 mA

250 Vohmsch    10 A*
250 Vohmsch      4 A*

DC 5 Vohmsch    1 mA 35 V    1 A

28 004 20 low level 28 004 21 low level 28 004 22 low level

Verpackungseinheit / Packing unit: 10 Stück / 10 pieces

Maximales Gleichspannungsschaltvermögen
max. DC Voltage capability

Gleichstrom in A

G
le

ic
h

sp
a

n
n

u
n

g
 i

n
 V

 D
C

C

1
2

NC

NO
4

C

1
2

NC

NO
4

Schaltbild des Meldeschalters
el. diagram of mikroswith

Sicherung hat nicht abgeschaltet
Fuse has not operated

* operation at this level work just once


